


Analogowe systemy telefoniczne

Analogowe systemy telefoniczne — potega tatwej i prostej komunikacji

Analogowe systemy telefoniczne Panasonic, ktére umozliwiaja matym i $rednim firmom wykonanie znaczacego
kroku naprzéd w zakresie komunikaciji, oferujac funkcje rzadko spotykane w tej kategorii urzgdzen. Mozliwo$é
tatwej rozbudowy zmniejsza jej koszty, identyfikacja dzwonigcego (Caller ID) poprawia skutecznos$¢ obstugi

potaczen, a integracja systemoéw przetwarzania gtosu zwieksza wydajnosé pracy.
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KX-TES824
3 linie miejskie/8 linii wewnetrznych
(Maks. 8 I. miejskich/24 |. wewn.)

KX-TEA308

3 linie miejskie/8 linii wewnetrznych

» 3-poziomowy system automatycznej obstugi
z zapowiedziami glosowymi
= Skuteczniejsza obstuga potaczen przychodzacych
= Dzwonigcy po godzinach pracy nadal moga potaczy¢ sie z zgdanymi
liniami wewnetrznymi
= QOdciazenie operatora
Ustuga 3-poziomowej automatycznej obstugi potaczen (AA) umozliwia
dzwonigcemu wybranie pojedynczej cyfry w reakcji na zapowiedz wychodzaca
3-poziomowego systemu DISA™ w celu przejécia do odpowiedniej sekcji systemu
bez koniecznosci udziatu operatora.
*1DISA (Bezposredni dostep do funkcji systemu z zewnatrz)

» Wyswietlanie Caller ID" na ATJ i ATS

= |dentyfikacja dzwonigcego
= | epsze zarzgdzanie potgczeniami

System jest kompatybilny z ustuga identyfikacji dzwonigcego (Caller ID), ktéra
umozliwia uzytkownikom sprawdzenie informacji o dzwonigcym na wyswietlaczu
analogowego telefonu jednoliniowego (ATJ)™ lub analogowego telefonu
systemowego (ATS). Wyswietlacz telefonu systemowgo umozliwia dostep do

rejestru identyfikacji dzwonigcych dla 20 ostatnich potgczen (rejestr potaczen) oraz

do systemowego rejestru 300 ostatnich potaczen. Istnieje mozliwos¢ fatwego
oddzwaniania pod numery zapisane w rejestrze potaczen.
*1 Wymagane jest zainstalowanie opcjonalnej karty.

W celu potwierdzenia dostepnosci ustugi identyfikacji dzwonigcego (Caller ID) na danym obszarze nalezy skontaktowac si¢

ze sprzedawcg urzadzenia lub z operatorem telekomunikacyjnym.
*2 Wymagany jest telefon ATJ obstugujacy funkcje identyfikacji dzwoniacego (Caller D).

» Wbudowana obstuga wiadomosci gtosowych (BV)"

Istnieje mozliwosc¢ personalizacji skrzynki poczty gtosowej dzieki nagraniu wtasnej
zapowiedzi powitalnej, ktéra jest odtwarzana dzwonigcemu, jezeli nie mozesz
odebra¢ potgczenia. Dzwonigcy moga zostawia¢ wiadomosci bezposrednio

w skrzynce pocztowej danego uzytkownika. Centra obstugi potaczen oraz grupy
robocze moga korzysta¢ ze wspdlnego obszaru nagrywania wiadomosci od
dzwonigcych, ktére moga by¢ pézniej odtwarzane przez operatora (menadzera).

*Wymagana opcjonalna karta obstugi wiadomosci gtosowych.

KX-TEM824
6 linii miejskich/16 linii wewnetrznych
(Maks. 8 I. miejskich/24 |. wewn.)

Dzigkvjemy za

- 3 linie miejskie i 8 linii wewn. (hybrydowych)

- 3-poziomowy system automatycznej obstugi
potaczen z zapowiedziami gtosowymi

- DISA (bezposredni dostep do funkcji
systemu z zewnatrz) z obstugg wiadomosci

- Wbudowana obstuga wiadomosci
gtosowych (BV)

- Wyswietlanie identyfikacji dzwonigcego
(Caller ID) na telefonach ATJ i ATS

- Elastyczne trasowanie wiadomosci SMS

- Intuicyjna personalizacja i zarzadzanie systemem

- UCD (réwnomierna dystrybucja potaczen)
z obstugg wiadomosci

- Obstuga domofonéw, zamkéw do drzwi
i dzwonkéw

Jesli dzwonisz Aby potqczy€ sie

telefon. Aby 7)) (Operator] z Azji, wybierz 0. z Danielem, wybierz 0.
polqczyé sie D (Eyperetn) Jesli z Europy, Aby pofqczy€ sie
2 operatorem wybierz 1. Jesli 2 Dawidem, wybierz 1.
wybierz 0. z USA, wybierz 2. Aby polqczy¢ sie
Dziat handlowy, 2 Elizq, wybierz 2
wybierz 1. (Dzia{ ) D (Azia)
Serwis, wybierz 2. handlowy.
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KX-T7730

Telefon z wySwietlaczem

- LCD 1 linia x 16 znakéw

- Przycisk nawigacyjny

- Lampka potaczenia
przychodzacego/wiadomosci

KX-T7735

Telefon z wyswietlaczem

- LCD 3 linie x 16 znakéw

- 12 programowalnych przyciskéw LM

- Przycisk nawigacyjny

- System gto$no méwigey

- Obstuga stuchawki nagtownej

- Lampka potaczenia
przychodzacego/wiadomosci

* Szczegoty dotyczace danych technicznych znajduja sie na str. 19.

KX-T7740

Konsola DSS

- 32 przyciski bezposredniego
wyboru stacji (DSS)/32 przyciski
z lampka zajetosci (BLF)

- 16 przyciskow
programowalnych

nnannn

KX-T7765

Domofon



Kompletne rozwigzania oparte na PBX
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Wspodtczesnie nastepujg rewolucyjne zmiany
zaréwno w technologiach telekomunikacyjnych,
jak i'informacyjnych. Nasze otoczenia biznesowe
réwniez ulegajg przemianom, koncentrujac sie
na bardziej wyspecjalizowanych aplikacjach.
Biznesowe systemy telefoniczne Panasonic

sg w/unikalny sposéb ukierunkowane na
maksymalizowanie korzysci uzyskiwanych

w wyniku takiej przemiany, dzieki zastosowaniu
produktow, ktére zawsze sg najnowoczesniejsze
i wyposazone w sposéb zapewniajgcy nabywcom
catosciowe rozwigzanie zagadnienia.

Aozwigzania

’ obstugi

viadomosci

Komplet
rozwigzani
oparte na PBX

| O

Integracja

z telefonami
komaérkowymi

IIl Rozwigzania sieciowe

Kazdy rodzaj dziatalnosci biznesowej moze odnie$é korzysci z zastosowania
niezawodnego, ekonomicznego i tatwego w obstudze wewnatrzbiurowego
systemu sieciowego. Funkcje, takie jak obstuga dzierzawionych linii E&M oraz
transmisja gtosu za posrednictwem IP (VOIP) moga umozliwi¢ znaczaca
redukcje kosztow powstajgcych w prywatnej sieci miedzybiurowej. Na przykfad
sieciowa numeracja umozliwia przypisania jednolitych numerdéw telefonéw do
kazdej linii wewnetrznej w siedzibie lub w oddziale firmy przyczyniajac sie do
oszczedniejszego wykorzystania czasu i Srodkow.

Centrale KX-NCP/TDE/TDA obstuguja sieci VolP, linie TIE (PRI/T1/E1/E&M),
sieci QSIG itp., a ich uzytkownicy moga korzysta¢ z obejmujacego cate
przedsiebiorstwo systemu IP-PBX bezposrednio w jego siedzibie,
rozrzuconych po $wiecie oddziatach i zaktadach produkcyjnych, jak gdyby
znajdowali sie w jednym rozproszonym na wiele lokalizacji biurze.

Il Rozwigzania obstugi wiadomosci

Proponowane przez Panasonic rozwigzania obstugi wiadomosci zapewniajg wielojezyczny interfejs oraz wydajng obstuge potaczen,
dzieki czemu mozna zapewni¢ klientom obstuge i wsparcie o odpowiedniej jakosci. Korzysci przynosi réwniez zastosowanie
systemu, ktory automatycznie obstuguje wiadomosci i zapewnia kontakt przez catg dobe. Nie do przecenienia sg réowniez
oszczednosci w zakresie ponoszonych kosztéw. Rozwigzania obstugi wiadomosci Panasonic oznaczaja wiekszg wygode dla Ciebie
i wieksza satysfakcje Twoich klientow.

@-wiodomoéci

Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania w systemie przetwarzania gtosu

Scentralizowana poczta gtosowa

System poczty gtosowej moze by¢ wspdlnie wykorzystywany w catej
sieci. Zapewnia on scentralizowany dostep do skrzynek pocztowych,
wyswietlanie powiadomien o oczekujgcych wiadomosciach, bezposredni
dostep do skrzynek gtosowych oraz funkcje automatu zgtoszeniowego.

(VPS) powiadamiania za posrednictwem poczty e-mail o nowych
pozostawionych wiadomosciach. Po otrzymaniu takiego powiadomienia
mozna zdalnie zalogowacé sie do swojej skrzynki pocztowej i odstuchaé
wiadomosci. Co wiecej, w systemie VPS mozna réwniez zaprogramowac
przesytanie nowych wiadomosci w formie plikéw WAV zatagczonych

do wiadomosci e-mail i zapoznawac sie z nimi nawet nie podnoszac
stuchawki! Z tatwoscia mozna przekazywac je potem za posrednictwem
wiadomosci e-mail do innych oséb oraz przechowywaé archiwalne kopie
na dysku komputera. Dzwonienie do biura w celu sprawdzenia
wiadomosci nalezy juz do przesztosci.

Personalizacja ustug

Korzystajgc z personalizacji ustug mozna udostepni¢ dzwonigcym
1-cyfrowy dostep do wydziatowych linii wewnetrznych, specjalnych
zapowiedzi i innych informacji. Dzwonigcy najpierw styszy opcje
pierwszego menu spersonalizowanej ustugi, a nastepnie wybiera jedng
z dostepnych opcji.

Menu poczty gtosowej (PG) na wyswietlaczu LCD

W celu utatwienia obstugi, menu poczty gtosowej oraz liczba nowych
wiadomosci moga by¢ wyswietlane na ekranie LCD telefonu
systemowego. Dzigki niemu uzytkownicy moga odbieraé wiadomosci
lub konfigurowac ich ustawienia.

Funkcje dostepne wytgcznie w urzadzeniach Panasonic

PP Biezgce monitorowanie potgczen (LCS)
Jezeli aktywny jest tryb LCS mozna monitorowa¢ nagrywane wiadomosci
i zdecydowac o odebraniu lub nie danego potaczenia. Jest to wygodna
funkcja zblizona do automatu zgtoszeniowego znajdujgcego sie
bezposrednio na biurku.

»» Nagrywanie dwukierunkowe
Funkcja ta pozwala uzytkownikowi linii wewnetrznej nagrywanie prowadzonej
rozmowy w skrzynce pocztowej po prostym nacisnieciu przycisku nagrywania
dwukierunkowego. Odmiang tej funkcji jest dwukierunkowe przekazywanie,
ktére umozliwia uzytkownikom linii wewnetrznych nagrywanie rozmoéw
w skrzynce pocztowej innego uzytkownika, co idealnie sprawdza sie
w przypadku recepcjonistow nagrywajacych wiadomosci od dzwonigcych.



Profesjonalne funkcje bilingowe lub hotelowe

Dla firm dziatajgcych w branzy hotelowej systemy oparte na centralach PBX
Panasonic sg doskonatym narzedziem poprawy wydajnosci i obstugi klientow.
Systemy te oferuja funkcje hotelowe, takie jak zameldowanie/wymeldowanie,
budzenie i wiele innych. Moga one réwniez zosta¢ zintegrowane z zewnetrznymi
systemami naliczania optat oraz obstuguja lampki wiedomosci oczekujgcej na
telefonach umieszczonych w pokojach hotelowych.

Wykorzystanie interfejsu PMS (KX-A291/KX-A292/KX-A293) umozliwia
centralom z serii KX-NCP, KX-TDE i KX-TDA taczenie sie z dziatajagcym na
komputerze oprogramowaniem do zarzgdzania hotelem w celu wydajnej
wspotpracy z wiekszoscig dostepnego oprogramowania hotelowego. Umozliwia
to korzystanie z funkcji zwiekszajgcych wydajnos¢ i umozliwia zapewnienie
lepszej obstugi klientéw, wtgczajac w to:

- Zameldowanie/wymeldowanie

- Konfiguracja budzenia/Anulowanie/Sprawdzanie/Alarm

- Wigczanie/wytaczanie lampki wiadomosci oczekujgcej

- Informacje o statusie pokoju

- Rozliczanie potgczen

- Ustawianie/kasowanie nazwy linii wewnetrznej

Zarzgdzanie matym centrum obstugi potaczen

Niezaleznie od skali dziatalnosci, Panasonic oferuje systemy oparte na centralach PBX,
ktére pomogajg udoskonali¢ jej wizerunek. Nasze inteligentne funkcje zarzadzania
wiadomosciami zwiekszajg wydajnos¢ pracy, satysfakcije klientow jako$¢ postrzegania
firmy. Cyfrowe systemy telefoniczne Panasonic udostepniajg funkcje rownomiernej
dystrybucji potgczen (UCD), rozdzielajaca potaczenia w grupie linii wewnetrznych w celu
zapewnienia wtasciwej obstugi przez agentéw. Jezeli wszyscy agenci sg zajeci, system ten
dziata jak recepcjonista, odtwarzajgc dzwonigcemu odpowiedni komunikat. Zarzgdzajacy
moze monitorowac status potaczenia na ekranie LCD cyfrowego telefonu systemowego
oraz na biezaco sprawdzaé¢ wydajnos¢ obstugi, podejmujgc odpowiednie decyzje.

IIl Wbudowane funkcje centrum obstugi potgczen
- Dystrybucja potaczen do najdiuzej wolnej - Kolejkowanie wiadomosci
linii wewnetrznej - ,Czas na notatke”
- Potaczenia uprzywilejowane (VIP) - Zalogowanie/wylogowanie
- Sygnat zajetosci przy zajetosci numeru

Rozwigzania bezprzewodowe (DECT) e

Dzieki kompatybilnosci z urzagdzeniami bezprzewodowymi, biznesowe systemy
telefoniczne Panasonic zapewniajg wiekszg wydajnosé i mobilnos$¢, dzieki komunikacji
wykraczajgcej poza mury biura. W miejscach takich jak fabryki i domy handlowe \
umozliwiajg one pracownikom state panowanie nad sytuacjg podczas przemieszczania o A
sie po budynku przedsiebiorstwa. W salonach samochodowych i innych instytucjach — %
o rozlegtych siedzibach, umozliwiajg one przyspieszenie reakcji na oczekiwania
klientéw. Te nowe, cyfrowe systemy pozwalajg na zapewnienie bezzwtocznej obstugi
klientéw i wykorzystanie jak najwiekszej liczby nadazajgcych sie okazji biznesowych.
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Integracja z urzgdzeniami mobilnymi

Telefony komdérkowe moga zostac zarejestrowane w centrali PBX jako linie
wewnetrzne. Telefony komdrkowe pracownikéw dziatajg jako ,wirtualne” aparaty
przenosne (AP) i korzystajg z 3-5-cyfrowej numeracji linii wewnetrznych centrali
PBX. Potaczenia skierowane do handlowcéw znajdujgcych sie poza biurem
moga by¢ kierowane na ich telefony komérkowe bez konieczno$ci korzystania z
funkcji przekazywania potgczen. Obstuga moze by¢ ptynnie prowadzona réwniez
poza siedzibg firmy.
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Systemy central IP-PBX
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Pojemnos¢ systemu
JJ! KX-NCP500 (PBMPR w wer. 2.0)
KX-NCP1000 (PBMPR w wer. 2.0)

Maksymalna liczba linii miejskich

Centrala PBX obstuguje nastepujaca liczbe linii miejskich i wewnetrznych.

KX-NCP500 KX-NCP1000
Catkowita liczba linii miejskich 72 96
Linie miejskie z karta opcjinalng 64 64
Linie miejskie IP na karcie MPR 8 32

W przypadku potaczen innych niz uzytkownik-do-uzytkownika za posrednictwem karty DSP

pofaczenia nie moga by¢ wykonywane ani odbierane, kiedy wszystkie zasoby karty sa w uzyciu.

Maksymalne wyposazenie w terminale

Centrala PBX moze obstugiwaé nastepujace ilosci terminali wyposazenia.

Typ terminali wyposazenia KX-NCP500 KX-NCP1000
Telefony 68 108
ATJ 20 36
CTS z serii KX-DT300/KX-T7600 24 40
CTS KX-T7560/KX-T7565 20 36
Inne CTS 6 10
ATS 4 4
TS-IP* 40 64
Linie wewnetrzne SIP 32 64
Konsole DSS 8 8
Stacje bazowe (CS) 4 8
Stacje bazowe o wysokiej przepustowosci 2 4
CS-IP 8 8
AP 64 64
Systemy przetwarzania gtosu (VPS) 2 2
Domofony 1672 16
Zamki do drzwi 16 16
Zewnetrzne czujniki 16 16
Zewnetrzne przekazniki 16 16

*TKX-NT400, seria KX-NT300 oraz KX-NT265 (tylko oprogramowanie w wer. 2.00 lub nowszej).
*2W przypadku korzystania z karty DPH2, maksymalna liczba domofonéw wynosi 12.

]I} KX-TDE100 (PMPR w wer. 3.0)
KX-TDE200 (PMPR w wer. 3.0)
KX-TDE600 (PGMPR w wer. 3.0)

Maksymalna liczba linii miejskich

Centrala PBX obstuguje nastepujaca liczbe linii miejskich i wewnetrznych.
KX-TDE600

KX-TDE100 | KX-TDE200 Sy gl
Catkowita liczba linii miejskich | 128 128 224 384 544 640
Linie miejskie z kart opcjonalng 120 128 160 320 480 640
Linie migjskie IP na karcie MPR =~ 64*1 64+ 64+ 64+ 64+ 641
Linie miejskie H.323 32 32 32 32 32 32
Linie miejskie SIP 32 32 32 32 32 32
*1 Jednoczesnie moze by¢ uzywane tylko 49 wirtualnych kanatéw linii miejskich/
wewnetrznych (poza potgczeniami uzytkownik-do-uzytkownika dla linii
wewnetrznych IP).

Maksymalne wyposazenie w terminale
Centrala PBX moze obstugiwaé nastepujace ilosci terminali wyposazenia.
KX-TDE600

KX-TDE100 | KX-TDE20f tem Gy

368 608 848 992
Telefony 256 256 (432)"1 | (736)*" (1008) (1152)"1
ATJ 96 128 240 480 720 960
CTS z serii KX-DT300/KX-T7600 128 256 256 512 640 640
Inne CTS 32 128 128 256 384 512
ATS 24 64 80 160 240 320
TS-IP 192 192 288 448 608 704
TS-IP"2 (obstugiwane przez karte IP-EXT16) 96 128 160 320 480 @ 640
IP-PT*® (obstugiwane przez karte MPR) 128 128 128
Linie wewnetrzne SIP 128 | 128 128
Konsole DSS 8 8 64
Stacje bazowe (CS) 32 32 32 64 96 128
Stacje bazowe 0 wysokiej przepustowosci 16 16 16 32 48 64
CS-IP 16 16 16 16 16 16
AP 128 128 512
Systemy przetwarzania gtosu (VPS)** 2 2 8
Domofony 16 16 16 32 48 64
Zamki do drzwi 16 16 16 32 48 64
Zewnetrzne czujniki 16 16 16 32 48 64
Zewnetrzne przekazniki 16 16 16 32 48 64

]I} KX-TDA100 (PMPR w wer. 5.0)
KX-TDA200 (PMPR w wer. 5.0)

Maksymalna liczba linii miejskich
Typ KX-TDA100 KX-TDA200
Linie miejskie 96 (120 kanatéw)* 128
* W przypadku korzystania z 4 kart PRI30.

Maksymalne wyposazenie w terminale

Ponizej podana liczba elementéw terminali wyposazenia moze byé obstugiwana przez
centrale PBX. Sposéb kalkulacji maksymalnej catkowitej liczby elementéw wyposazenia
jest opisany w punkcie ,Obliczanie karty MEC”.

e ] KX-TDA100 KX-TDA200
Typ terminali wyposazenia Z karta MEC
Telefon 64 160 128 256
ATJ 64 96 128 128
CTS serii KX-DT300/KX-T7600 64 128 128 256
Inne CTS 32 32 128 128
ATS 24 24 64 64
TS-IP 64 96 128 128
Konsole DSS 8 8
Stacje bazowe (CS) 32 32
Stacje bazowe o wysokiej przepustowosci 16 16
AP 128 128
Systemy przetwarzania gtosu (VPS)*! 2 2
Domofony 16 16
Zamki do drzwi 16 16
Zewnetrzne czuijniki 16 16
Zewnetrzne przekazniki 16 16

*1 Do jednej opcjonalnej karty ustug mozna podfaczy¢ tylko jeden VPS.

Il KX-TDA30 (PSMPR w wer. 5.0)

Maksymalna liczba linii miejskich

Typ linii
LCOT + BRI + DID 12
VolP (H.323) 4
VolP (SIP) 8
=l 30

KX-TDA30 posiada zainstalowane 4 porty super hybrydowe dla linii wewnetrznych.

Maksymalne wyposazenie w terminale
Ponizej podana liczba elementéw terminali wyposazenia moze by¢ obstugiwana przez
centrale PBX. W zaleznosci od typu i catkowitej liczby podtaczanych elementéw
wyposazenia moze by¢ konieczne zainstalowanie karty MEC. W celu okreslenia,
czy niezbedna jest karta MEC nalezy odnies¢ si¢ do ,Obliczania karty MEC”.

Bez dodatkowego Z dodatkowym

Typ terminali wyposazenia zasilacza AC zasilaczem AC

ATJ 24+ 24+
Seria KX-DT300/KX-T7600
CTS serii KX-T7560/KX-T7565 oraz konsole DSS tacznie 24 tacznie 48
serii KX-DT300/KX-T7600

CTS serii KX-DT300/KX-T7600 24 48

Konsole DSS serii KX-DT300/KX-T7600 4 4

CTS KX-T7560/KX-T7565 24 24

Inne CTS/Inne konsole DSS oraz ATS tacznie 4 Lacznie 24

Inne CTS 4 24

Inne konsole DSS 4 4

ATS 4 4

TS-IP 4 4
Konsole DSS 4 4
Systemy przetwarzania gtosu (VPS) 4 porty (1 VPS)* 4 porty (1 VPS)*?
ATJ, TS, konsole DSS oraz VPS 28 56
Stacje bazowe 4 8
Stacje bazowe o wysokiej przepustowosci 2 4
AP 28 28
Domofony 4 4
Zamki do drzwi/Przekazniki zewnetrzne 4 4
Zewnetrzne czujniki 4 4

*1Ta liczba zawiera wszystkie porty kart SLC niezaleznie od tego, czy podfaczone sa telefony ATJ.
*2Do centrali PBX moga by¢ podfaczone maksymalnie 4 porty (8 kanatéw) pojedynczego VPS.

Uwaga: Niektére karty podlegaja ograniczeniom eksportowym w przypadku wybranych krajéw. W celu sprawdzenia ich dostepnosci w danym kraju nalezy skontaktowac sie

z autoryzowanym sprzedawca.



I}l KX-TDA15 (PMPR Ver. 5.0)

Maksymalna liczba linii miejskich
Hybrydowe centrale IP-PBX obstugujg nastepujaca liczbe linii miejskich.

Typ linii Maksymalna liczba (kanaty)
LCOT + BRI 8
VolIP (H.323) 4
VolIP (SIP) 8

Maksymalne wyposazenie w terminale

Centrala hybrydowa IP-PBX moze obstugiwa¢ nastgpujace ilosci terminali wyposazenia.

Typ wyposazenia terminala Maksymalna liczba

ATJ 12+
TS tacznie do 16
KX-DT300/CTS z serii KX-T7600 16
CTS z serii KX-T7560/KX-T7565 12
Inne CTS 4
ATS 4
Konsole DSS 4
Cs 4
CS o wysokiej przepustowosci 2

Systemy przetwarzania gtosu
ATJ, TS, konsole DSS oraz systemy VPS

4 porty (1 VPS)
tacznie do 20

TS-IP 4
AP 28
Domofony 4
Zamki do drzwi/Przekazniki zewnetrzne 4
Zewnetrzne czujniki 4

*Ta liczba zawiera 8 portéw karty SLC8, niezaleznie od tego czy podtaczone sa telefony ATJ.
*2Do centrali PBX moga by¢ podtaczone maksymalnie 4 porty (8 kanatéw) pojedynczego VPS.

Opcjonalne wyposazenie central z serii NCP, TDE i TDA

Model
jonalne

\
posazenie central NCP/TDE/TDA]
4-kanatowa karta DSP VoIP (preinstalowany jest klucz aktywacyjny

| NCP

| TDE600 |TDE100/200/ TDA100/200 TDA30

KXNCPI104 4 kanatéw linii miejskich IP oraz 8 kanatéw telefonéw systemowych IP) SRR ®

KX-NCP1170 4-portowa karta cyfrowych hybrydowych linii wewnetrznych DHLC4 [ — = — — —
KX-NCP1171 8-portowa karta cyfrowych linii wewnetrznych DLC8 [ J — — — — —
KX-NCP1172 16-portowa karta cyfrowych linii wewnetrznych DLC16 [ J — — — — —
KX-NCP1173 8-portowa karta analogowych linii wewnetrznych SLC8 [ J — — — — —
KX-NCP1174 16-portowa karta analogowych linii wewnegtrznych SLC16 [ J — — — — —
KX-NCP1180 4-portowa karta analogowych linii miejskich LCOT4 (] = = = = —
KX-NCP1188 Karta linii miejskiej E-1 E1 [ ] — — — — —
KX-NCP1190 3-ztgczowa karta bazowa dla kart opcjonalnych OPB3 [ J — — — — —
KX-NCP1280 2-portowa karta BRI BRI2 [ J — — — — —
KX-NCP1290 Karta PRI PRI30 [ J — — — — —
KX-NCS2010 Klucz aktywacyjny dla srodowiska , Thin Client” dla CA CA Thin Client [ J [ ] [ J — — —
KX-NCS2020 Klucz aktywacyjny dla multipleksera CSTA CSTA Multiplexer [ J [ ] [ J — — —
KX-NCS2101 Klucz aktywacyjny dla CA Basic dla 1 uzytkownika CA Basic 1 uzytkownik (] [ ] [ ] - - —
KX-NCS2105 Klucz aktywacyjny dla CA Basic dla 5 uzytkownikéw CA Basic 5 uzytkownikéw (] o (] = = =
KX-NCS2110 Klucz aktywacyjny dla CA Basic dla 10 uzytkownikéw CA Basic 10 uzytkownikéw [ ] [ ] [ ] = = =
KX-NCS2140 Klucz aktywacyjny dla CA Basic dla 40 uzytkownikéw CA Basic 40 uzytkownikéw (] (] (] = = =
KX-NCS2149 Klucz aktywacyjny dla CA Basic dla 128 uzytkownikéw CA Basic 128 uzytkownikéw [ ] [ ] [ ] = = =
KX-NCS2201 Klucz aktywacyjny dla CA PRO dla 1 uzytkownika CA Pro 1 uzytkownik [ ] [ ] [ — — —
KX-NCS2205 Klucz aktywacyjny dla CA PRO dla 5 uzytkownikéw CA Pro 5 uzytkownikéw [ ] [ ] [ — — —
KX-NCS2210 Klucz aktywacyjny dla CA PRO dla 10 uzytkownikéw CA Pro 10 uzytkownikéw (] [ ] [ J — — —
KX-NCS2240 Klucz aktywacyjny dla CA PRO dla 40 uzytkownikéw CA Pro 40 uzytkownikéw (] [ ] [ ] - - —
KX-NCS2249 Klucz aktywacyjny dla CA PRO dla 128 uzytkownikéw CA Pro 128 uzytkownikow (] (] (] — — —
KX-NCS2301 Klucz aktywacyjny dla CA monitora ACD dla 1 zarzadzajgcego ICD CA Supervisor 1 uzytkownik [ J ° o = = =
KX-NCS2401 Klucz aktywacyjny dla CA Console dla 1 uzytkownika CA Console 1 uzytkownik (] (] (] — — —
KX-NCS2901 Klucz aktywacyijny dla sieciowego CA dla 1 uzytkownika CA Network 1 uzytkownik (] [ ] [ ] — — —
KX-NCS2905 Klucz aktywacyjny dla sieciowego CA dla 5 uzytkownikéw CA Network 5 uzytkownik [ ] [ ] [ — — —
KX-NCS2910 Klucz aktywacyjny dla sieciowego CA dla 10 uzytkownikéw CA Network 10 uzytkownik [ ] [ ] [ — — —
KX-NCS2940 Klucz aktywacyjny dla sieciowego CA dla 40 uzytkownikow CA Network 40 uzytkownikow: [ ] [ ] [ J — — —
KX-NCS2949 Klucz aktywacyjny dla sieciowego CA dla 128 uzytkownikéw CA Network 128 uzytkownikow (] [ ] [ ] - - —
KX-NCS3102 Klucz aktywacyjny 2 kanatéw linii miejskich IP 2 linie miejskie IP (] = = = = =
KX-NCS3104 Klucz aktywacyjny 4 kanatéw linii miejskich IP 4 linie miejskie IP (] = = = = =
KX-NCS3201 Klucz aktywacyjny 1 kanatu oprogramowania telefonu IP/telefonu systemowego IP ' 1 oprogramowanie Telefon [P/TS-IP [ ] = — — — —
KX-NCS3204* Klucz aktywacyjny 4 kanatéw oprogramowania telefonu IP/telefonu systemowego P 4 oprogramowania Telefon [P/TS-IP [ = — — — —
KX-NCS3208 Klucz aktywacyjny 8 kanatéw oprogramowania telefonu IP/telefonu systemowego IP ' 8 oprogramowan Telefon IP/TS-P (] = = = = =
KX-NCS3216* Klucz aktywacyjny 16 kanatéw oprogramowania telefonu IP/telefonu systemowego IP 16 oprogramowar Telefon IP/TS-IP [ ] = = = = =
KX-NCS3501 Klucz aktywacyjny 1 kanatu telefonu systemowego IP 1TS-IP [ ] — — — — —
KX-NCS3504* Klucz aktywacyjny 4 kanatéw telefonéw systemowych IP 4TS-IP (] = = = = =
KX-NCS3508 Klucz aktywacyjny 8 kanatéw telefonéw systemowych IP 8 TS-IP L J = = = = —
KX-NCS3516* Klucz aktywacyjny 16 kanatéw telefonéw systemowych IP 16 TS-IP [ J = = = = —
KX-NCS3701 Klucz aktywacyjny 1 kanatu linii wewnetrznej SIP 1 linia wewnetrzna SIP (] = = = = =
KX-NCS3704* Klucz aktywacyjny 4 kanatéw linii wewnetrzych SIP 4 linie wewnetrzne SIP [ ] = = = = =
KX-NCS3708* Klucz aktywacyjny 8 kanatéw linii wewnetrzych SIP 8 linii wewnetrznych SIP [ ] = = = — —
KX-NCS3716 Klucz aktywacyjny 16 kanatéw linii wewnetrzych SIP 16 linii wewnetrznych SIP [ = = = — —
KX-NCS3910 Klucz aktywacyjny uaktualnienia oprogramowania do wersji zaawansowanej Uaktualnienie 01 [ ] — — — — —
KX-NCS4102 Klucz aktywacyjny 2 kanatéw linii miejskich IP 2 linie miejskie IP = [ ] [ ] = = =
KX-NCS4104 Klucz aktywacyjny 4 kanatéw linii miejskich IP 4 linie miejskie IP = (] [ J = = =
KX-NCS4201 Klucz aktywacyjny 1 kanatu oprogramowania telefonu IP/telefonu systemowego IP 1 oprogramowanie Telefon [P/TS-IP = ° [ J = = =
KX-NCS4204* Klucz aktywacyjny 4 kanatéw oprogramowania telefonu IP/telefonu systemowego IP | 4 oprogramowania Telefon [P/TS-IP = [ ] [ ] — — —
KX-NCS4208 Klucz aktywacyjny 8 kanatow oprogramowania telefonu IP/telefonu systemowego IP 8 oprogramowan Telefon IP/TS-P = [ ] [ ] = = =
KX-NCS4216* Klucz aktywacyjny 16 kanatéw oprogramowania telefonu P/telefonu systemowego IP | 16 oprogramowan Telefon IP/TS-IP — [} [} — — —
KX-NCS4501 Klucz aktywacyjny 1 kanatu telefonu systemowego IP 1TS-IP — [ ] [ J — — —
KX-NCS4504* Klucz aktywacyjny 4 kanatow telefonéw systemowych IP 4TS-IP = [ ] [ J — — —
KX-NCS4508 Klucz aktywacyjny 8 kanatow telefonéw systemowych IP 8 TS-IP = [ [ J — — —
KX-NCS4516* Klucz aktywacyjny 16 kanatéw telefonéw systemowych IP 16 TS-IP = [ ] [ ] — — —
KX-NCS4701 Klucz aktywacyjny 1 kanatu linii wewnetrznej SIP 1 linia wewnetrzna SIP = [ ] [ ] — — —
KX-NCS4704* Klucz aktywacyjny 4 kanatow linii wewnetrzych SIP 4 linie wewnetrzne SIP = (] (] — — —
KX-NCS4708* Klucz aktywacyjny 8 kanatéw telefonéw systemowych IP 8 linii wewnetrznych SIP = [ [ = = =

* Zakupu mozna dokona¢ wytacznie przez Internet. Blizsze szczeg6ty mozna uzyskaé po przestaniu zapytania.

Uwaga: Niektére karty podlegaja ograniczeniom eksportowym w przypadku wybranych krajéw. W celu sprawdzenia ich dostepnosci w danym kraju nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym sprzedawcg.
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Systemy IP-PBX

Opcjonalne wyposazenie dla central NCP/TDE/TDA

Model | is | NCP
posazenie central NPC/TDE/TD.

| TDE600 |TDE100/200TDA100/200| TDA30 | TDA15

KX-NCS4716 Klucz aktywacyjny 16 kanatéw linii wewnetrznych SIP 16 SIP Extension [ J [ J

KX-NCS4910 Klucz aktywacyjny dla funkcji rozszerzonych (TDE100/200) Software Upgrade01 — — [ J — — —
KX-NCS4950 Klucz aktywacyjny dla funkcji rozszerzonych (TDE600) Software Upgrade 01 — (] — — — —
KX-TDE0105 Karta rozszerzenia pamieci IPCMEC — (] [ J — — —

16-kanatowa karta DSP VolIP (zainstalowany 1 klucz aktywacyjny
SIPEOIO 4-kanatowej linii miejskiej IP oraz 8 kanatéw telefonéw systemowych IP) PG o o e - - -
64-kanatowa karta DSP VolIP (zainstalowane 4 klucze aktywacyjne

ORI 4-kanatowej linii miejskiej IP oraz 32 kanaty telefonéw systemowych IP) ISP C = = - - -
KX-TDE620 Pétka rozszerzen Pdtka rozszerzen — (] — — — —
KX-A228 Przewdd do akumulatora zasilania awaryjnego typu S/M Kabel do akumulatora — [ ] [ [ ] [ ] —
KX-A229 Przewdd do akumulatora zasilania awaryjnego typu L Kabel do akumulatora — (] [ (] — —
KX-A258 Pokrywka pustego gniazda Pokrywka gniazda — (] [ ] (] — —
KX-TDA0103 Modut zasilacza typu L PSU-L — (] —/® —/® — —
KX-TDA0104 Modut zasilacza typu M PSU-M — (] [} [ ] — —
KX-TDA0105 Karta rozszerzenia pamieci MEC — — — (] — —
KX-TDA0108 Modut zasilacza typu S PSU-S — — ®— ®/— — —
KX-TDA0143 Karta interfejsu 4 stacji bazowych CSIF4 — [ J [ J [ — —
KX-TDA0144 Karta interfejsu 8 stacji bazowych CSIF8 — [ ] [ [ ] — —
KX-TDAO161 4-portowa karta domofonu DPH4 [ ] (] [ J (] — —
KX-TDAO164 4-portowa karta zewnetrznego wejscia/wyjscia EIO4 [ ] [ ) [ ] (] — —
KX-TDA0166 16-kanatowa karta eliminacji efektu echa ECHO16 [ J — o [ ] = =
KX-TDA0168 Karta rozszerzenia funkciji identyfikacji dzwonigcego (Caller ID) EXT-CID — (] [} [ ) — —
KX-TDA0170 8-portowa karta cyfrowych, hybrydowych linii wewnetrznych DHLC8 — (] [ J (] — —
KX-TDA0171 8-portowa karta cyfrowych linii wewnetrznych DLC8 — [ ] [ J [ ] — —
KX-TDA0172 16-portowa karta cyfrowych linii wewnetrznych DLC16 — [ [ J [ — —
KX-TDA0173 8-portowa karta analogowych linii wewnetrznych SLC8 — [ ] [ [ ] — —
KX-TDA0174 16-portowa karta analogowych linii wewnetrznych SLC16 — — [ J (] — —
KX-TDA0175 16-portowa karta analogowych linii wewnetrznych z obstuga lampki wiadomosci  MSLC16 — — [ ] (] = =
KX-TDA0177 16-portowa karta analogowych linii wewnetrznych z obstugg identyfikacji dzwonigcego  CSLC16 — (] [ ] (] — —
KX-TDA0180 8-portowa karta analogowych linii miejskich LCOT8 — — [} [ ) — —
KX-TDA0181 16-portowa karta analogowych linii miejskich LCOT16 — — [ J (] — —
KX-TDA0182 8-portowa karta DID DID8 — [ ] [ J [ ] — —
KX-TDA0184 8-portowa karta linii miejskich E i M E&M8 — [ J [ J [ — —
KX-TDA0188 Karta linii miejskiej E-1 E1 — [ ] [ [ ] — —
KX-TDA0189 8-portowa karta identyfikacji dzwonigcego/tonéw taryfikacyjnych CID/PAY8 — (] [ J (] — —
KX-TDA0190 Opcjonalna 3-ztaczowa karta bazowa dla kart opcjonalnych OPB3 — [ ) [ ] (] — —
KX-TDA0191 4-kanatowa karta wiadomosci MSG4 [ (] [ J [ — —
KX-TDA0192 2-kanatowa karta uproszczonych wiadomosci gtosowych ESVM2 [} (] [} [ ) — —
KX-TDA0193 8-portowa karta identyfikacji dzwonigcego (Caller ID) CID8 — (] [ J (] — —
KX-TDA0194 4-kanatowa karta uproszczonych wiadomosci gtosowych ESVM4 [} [ ] [} [ ] — —
KX-TDA0196 Karta zdalnej obstugi RMT [} [ [ J [ — —
KX-TDA0284 4-portowa karta BRI BRI4 — [ ] [ [ ] — —
KX-TDA0288 8-portowa karta BRI BRI8 — [ ) [ J (] — —
KX-TDA0290CE/CJ Karta PRI PRI30 — [ ] [ (] — —
KX-TDA0410 Karta tagcza CTI Karta tgcza CTI — — — (] — —
KX-TDA0470 16-kanatowa karta linii wewnetrznych VolP IP-EXT16 — [ ] [ ] [ ) — —
KX-TDA0484 4-kanatowa karta bramki VolP IP-GW4E — [ [ J (] — —
KX-TDA0490 16-kanatowa karta bramki VolP IP-GW16 — [ ] [ J [ ] — —
KX-TDA0820 Karta pamieci SD z uaktualnieniem oprogramowania SD — — — (] — —
KX-TDA0920 Karta pamieci SD z uaktualnieniem oprogramowania do wersji rozszerzonej SD — — — [ ] — —
KX-TDA6110 Karta szyny Bus Master BUS-M — [ — — — —
KX-TDA6111 Karta rozszerzenia szyny Bus Master BUS-ME — [ — — — —
KX-TDA6166 16-kanafowa karta eliminacji efektu echa EECHO16 — (] — — — —
KX-TDA6174 16-portowa karta analogowych linii wewnetrznych ESLC16 — (] — — — —
KX-TDA6175 16-portowa karta analogowych linii wewnetrznych z obstuga lampki wiadomosci  MSLC16 — (] — — — —
KX-TDA6178 24-portowa karta analogowych linii wewnetrznych z obstuga identyfikacji dzwonigcego ECSLC24 — (] — — — —
KX-TDA6181 16-portowa karta analogowych linii miejskich ELCOT16 — (] — — — —
KX-TDA620 Pétka rozszerzen Pétka rozszerzen - [ — — — —
KX-TDA6201 Zestaw mocowania do rozszerzenia do systemu 3- lub 4-pétkowego Zestaw mocujgcy = [ J = = = =
Opcjonalne wyposazenie central TDA15/30

KX-A236 Dodatkowy zasilacz AC Dodatkowy zasilacz AC — = = — ™Y —
KX-TDA3105 Karta rozszerzenia pamieci MEC — — — — [ ] —
KX-TDA3161 4-portowa karta domofonu DPH4 — — — — [ ] [}
KX-TDA3162 2-portowa karta domofonu (typ niemiecki) DPH2 — — — — [ ] [}
KX-TDA3166 8-kanatowa karta eliminacji efektu echa ECHO8 — — — — (] [
KX-TDA3168 Karta rozszerzenia funkcji identyfikacji dzwoniacego (Caller ID) EXT-CID — — — — [ ] —
KX-TDA3171 4-portowa karta cyfrowych linii wewnetrznych DLC4 — — — — (] =
KX-TDA3172 8-portowa karta cyfrowych linii wewnetrznych DLC8 — — — — [ [ ]
KX-TDA3173 4-portowa karta analogowych linii wewnetrznych SLC4 — = = = [ —
KX-TDA3174 8-portowa karta analogowych linii wewnetrznych SLC8 — — — = ) )
KX-TDA3180 4-portowa karta analogowych linii miejskich LCOT4 — = = = o —
KX-TDA3182 3-portowa karta DID DID3 — — — — [ —
KX-TDA3183 2-portowa karta analogowych linii miejskich LCOT2 — — — — [ ] [
KX-TDA3191 2-Channel Message Card MSG2 — — — — (] [ ]
KX-TDA3192 2-kanatowa karta uproszczonych wiadomosci gtosowych SVM2 — — — — [ ] [ ]
KX-TDA3193 4-portowa karta identyfikacji dzwonigcego (Caller ID) CID4 — — — — (] —
KX-TDA3194 2-kanatowa karta uproszczonych wiadomosci gtosowych ESVM2 — — — — [} )
KX-TDA3196 Karta zdalnej obstugi RMT — — — — (] —
KX-TDA3280 2-portowa karta BRI BRI2 — — — — o )
KX-TDA3283 1-portowa karta BRI BRI — — — — [ [
KX-TDA3450 4-kanatowa karta linii miejskich SIP SIP-GW4 — — — — [ ] [
KX-TDA3451 4-kanatowa karta DSP VolP SIP-DSP4 — — — — (] [

* Zakupu mozna dokona¢ wytacznie przez Internet. Blizsze szczeg6ty mozna uzyskaé po przestaniu zapytania.

Uwaga: Niektére karty podlegaja ograniczeniom eksportowym w przypadku wybranych krajéw. W celu sprawdzenia ich dostepnosci w danym kraju nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym sprzedawca.



Model Opis NCP TDEG600 |TDE100/200{TDA100/200| TDA30 | TDA15

KX-TDA3470 4-kanatowa karta linii wewnetrznych VolP IP-EXT4 = — — [ ] [ )
KX-TDA3480 4-kanatowa karta bramki VolP IP-GW4 = = — — [ ] [
KX-TDA3820 Karta pamieci SD z uaktualnieniem oprogramowania SD — — — — [ [
KX-TDA3920 Karta pamieci SD z uaktualnieniem oprogramowania do wersji rozszerzonej  SD = = — — o o
KX-A291 Hotelowy interfejs PMS (do 128 pokoi) Oprogramowanie [ (] [} [ ] () [
KX-A292 Hotelowy interfejs PMS (do 256 pokoi) Oprogramowanie [ (] [} o [ [
KX-A293 Hotelowy interfejs PMS (do 960 pokoi) Oprogramowanie [ ] (] [} [ ] () ()
KX-TDA0300 Oprogramowanie Konsola PC Oprogramowanie (] [ ] [} () [ [
KX-TDA0350 Oprogramowanie Telefon PC Oprogramowanie () [ ] [ ) [ ) ] )

ATJ: Analogowy telefon jednoliniowy, ATS: Analogowy telefon systemowy, CTS: Cyfrowy telefon systemowy,
DISA: Bezposredni dostep do funkji systemu z zewnatrz, DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications.

Kompatybilne wyposazenie dla central NCP/TDE/TDA

Model | | NCP | TDE600 |TDE100/200|TDA100/200] TDA30 | TDA15

Urzadzenia bezprzewodowe

KX-TDA0155CE | 2-kanatowa stacja bazowa dla telefonéw bezprzewodowych DECT wykorzystujaca karte DHLC/DLC [ ] [ ] [ ] [} [ ] [ ]
KX-TDA0156CE  4-kanafowa stacja bazowa dla telefonéw bezprzewodowych DECT wykorzystujgca karte CSIF — [ (] [} — =
KX-TDAO0158CE | 8-kanafowa stacja bazowa o wysokie] przepustowosci dla telefonéw bezprzewodowych DECT wykorzytujgca karte DHLC/DLC [ ] [ () [ ] [ [ ]
KX-NCPO0158CE  8-kanatowa stacja bazowa IP wykorzystujgca stacje V-IPCS4 (] [ [ )] — — —
KX-A421 Zasilacz AC dla KX-NCP0158 [ [ [ ] — — —
KX-TCA175 Telefon bezprzewodowy DECT (AP) model podstawowy (] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ]
KX-TCA275 Telefon bezprzewodowy DECT (AP) kompaktowy model biznesowy [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ ]
KX-TCA355 Telefon bezprzewodowy DECT (AP) model o wzmocnionej obudowie (] o (J (] (J [ ]
KX-NT400 Telefony systemowe IP [ [ (] — — —
KX-A420 Zasilacz AC [ ] [ () — — —
KX-NT300series  Telefony systemowe IP (] [ [ ) [ [ ) [ ]
KX-A420 Zasilacz AC o o (J o o [ )
Oprogramowanie telefoniczne IP
Terminale SIP
KX-HGT100 Telefon SIP [ ] [ ] (] — = —
KX-A420 Zasilacz AC [ [ (] — — —
KX-NT700 Telefon konferencyjny IP (] o [ ] * * *
Telefony systemowe
Seria KX-DT300  Cyfrowe telefony systemowe [ [ [ ) () [} [ )
Seria KX-T76 Cyfrowe telefony systemowe [ o (J [ o @
Telefony analogowe
Seria KX-T77 Analogowe telefony systemowe [ J o (J (] (J [ ]
Domofony
KX-T30865 Domofon [ [ (] [ (] [ ]
KX-T7765 Domofon [ [ [ [ [ [ ]
* Obstuguje wytacznie podtaczenia interfejsu linii analogowej oraz interfejsu audio.
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Pojemnosc¢ systemu
IIl KX-TEA308/TES824/TEM824 Opcjonalne wyposazenie dla central TEA308/TES824/TEM824
TEA308 TES824 TEMS824 Model | Opis | TEA308 | TES824 | TEM824
Linie Basic 3 3 6 Telefony
miejskie Max 8 8 KX-T7730 Telefon systemowy z 1-linfowym wyswietlaczem i systemem glosno mowiacym (12 przyciskow LM) @ [ ] [ ]
Linie Basic 8 16 KX-T7735 Telefon systemowy z 3-finfowym wy$wietlaczem i systemem glosno mawiaeym (12 przyciskow LM) =~ @ [ ) (]
wewn. Max 8 24 24 KX-T7740 Konsola DSS (32 przyciski DSS/BLF, 16 przyciskow PF) [ ] [ ] [
Sciezki interkomu 3 4 4 KX-T7710 Telefon systemowy z lampka wiadomoscildzwonka, jednoprzyciskowym wybieraniem, portem danych [ [ ] [ )
Odbiorniki DTMF 2 2 4 Pozostate
Domofony i zamki KX-T7765 Domofon [ ] [ ] (]
Karty analogowe
KX-TE82460 2-portowa karta domofonu/zamka do drzwi [} [ ] [ ]
KX-TE82461  4-portowa karta domofonu/zamka do drzwi — [ ] [ )
KX-TE82474  8-portowa karta linii wewnetrznych analogowych telefondw jednoliniowych ~— — [ ] [ ]
KX-TE82480  2-portowa karta analogowych linii migjskich z 8 portami analogowych linii wewnetrznych =~ — [ ] [ ]
KX-TE82483  2-portowa karta analogowych linii migjskich z 8 portami hybrydowych linii wewnetrznych ~ — [ ] —
KX-TE82491  Karta rozszerzenia pamigci OGM (1 kanat, 180 s) — [ ] [ ]
KX-TE82492 2-kanatowa karta wiadomosci glosowych [ (] (]
KX-TE82494*' 3-portowa karta identyfikacji dzwonigcego (Caller ID) [ [ J [
ATJ: Analogowy telefon jednoliniowy ATS: Analogowy telefon systemowy
DISA: Bezposredni dostep do funkcji systemu z zewnatrz
*1 Z tej karty mozna korzystac tylko w przypadku, kiedy centrala posiada oprogramowanie w wersji 3.0 lub
nowszej oraz sprzet w wersji 2 lub nowszej. Niezaleznie od wersji centrali PBX mozna réwniez korzysta¢
z istniejacej 3-portowej karty identyfikacji dzwoniacego (Caller ID) (KX-TE82493).

Uwaga: Niektére karty podlegaja ograniczeniom eksportowym w przypadku wybranych krajéw. W celu sprawdzenia ich dostepnosci w danym kraju nalezy skontaktowaé sie
z autoryzowanym sprzedawca.

I19



Panasonic

Panasonic Polska Sp. z 0.0.

Al. Krakowska 4/6

02-284 Warszawa, Polska

Tel.: (22) 338 11 00, Faks: (22) 338 12 00,
Infolinia: 0 801 801 887
www.panasonic.pl

KAutoryzowany Partner Handlowy:

CTl Telekom Sp. z 0.0.

Warszawa, ul. Przy Parku 2
www.ctitelekom.pl
Tel: (22) 822 56 98
Fax: (22) 866 97 60
warszawa @ ctitelekom.pl
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Wyglad i dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Btedy w druku zastrzezone.





